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MACCHINA AUTOMATICA PER LA STAMPA A REGISTRO DI FLACONI CILINDRICI
AUTOMATIC SCREEN PRINTING MACHINE FOR CYLINDRICAL BOTTLES

DIAMETRI
ALTEZZE
PRODUZIONE ORARIA

DIAMETERS
HEIGHTS

OUTPUT PER HOUR

mm 30 - 115
mm 50 - 335
2500 - 3000 



MACCHINA STANDARD - STANDARD MACHINE 

SCIVOLO DI CARICO CON SELETTORE FINALE
SISTEMA DI TRASPORTO CON MAGLIE IN PLASTICA
STAZIONE PER LA STAMPA
STAMPA A REGISTRO (GONFIAGGIO)
NO PRINT
SISTEMA DI ESSICCAZIONE UV
(ALTEZZA MASSIMA DI  STAMPA MM.300)
CONTAPEZZI A PROGRAMMA
CABINATURA DI SICUREZZA

LOADING SKID WITH FINAL SELECTOR
CHAIN TRANSPORT SYSTEM WITH PLASTIC LINKS

PRINTING STATION
REGISTER PRINTING (INFLATING)

NO PRINT
UV DRYER

(MAX. PRINTING HEIGHT 300 MM.)
PROGRAMMABLE COUNTER

SAFETY CABINET 
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TAPPETO DI CARICO
PICK AND PLACE DI CARICO CON VENTOSA
DISPOSITIVO AUTOMATICO DI PRE-REGISTRO
DISPOSITIVO DI FLAMMATURA
DISPOSITIVO ANTISTATICO
DISPOSITIVO DI POST-FLAMMATURA
POSSIBILITÀ DI STAMPA A PIÙ COLORI IN LINEA

BELT FEEDER
PICK AND PLACE WITH SUCKER

AUTOMATIC PRE-REGISTER DEVICE
FLAMING DEVICE

DEIONIZING DEVICE
POST-FLAMING DEVICE

MULTICOLOURS PRINTING IN LINE
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DISPOSITIVI OPZIONALI - OPTIONALS DEVICES 
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